
Производитель и поставщик Ноу-хау материала

в области строительства и ремонта

— натуральный пробковый герметик

ЖИДКАЯ ПРОБКА

Пластичный эстетичный экоматериал для заделки швов, 

трещин и стыков в цвет поверхности, обеспечивающий 

тепло, звуко, гидроизоляцию

• экологичный,

• гипоалергенный,

•  не подвержен образованию 

плесени и грибка

• надежно держится 

на любых материалах

• для внутренней 

и внешней отделки

В отличие от большинства других герметиков



Почему мы создали жидкую пробку?

Пробка — это прочная и толстая кора пробкового дерева, 

которое произрастает в странах Средиземноморья.

Что нужно знать о коре пробкового дуба?

Кора пробкового дуба  уникальна в своем роде. 

В природе на данный момент не существует сырья 

с аналогичными свойствами.

Почему именно пробка?

Ячеистая структура пробки делает 

её идеальной основой 

для ультрасовременного 

герметика с уникальными 

свойствами.

Откуда появилась технология изготовления строительного 

материала на основе пробки? 

Технология изготовления строительного материала на основе пробки появилась  

около 15 лет назад. Мы взяли за основу идею, и начали  создавать свои материалы 

и вот уже более 10 лет производим экологичные строительные материалы «ISOCORK».

Почему мало известно?

Строительная сфера достаточно консервативна и чтобы новый материал стал 

повсеместно использоваться проходят годы. Однако уже сейчас мы имеем более 200 

партнеров в России и СНГ, которые работают с нашими материалами.



Жидкая пробка «ISOCORK»

Жидкая пробка (пробковый герметик) — это натуральный пластичный 

материал на основе измельчённой коры пробкового дерева.

Материал предназначен для герметизации 

швов, трещин, стыков, проблемных участков 

на напольном покрытии и стенах. 

Жидкой пробкой можно пользоваться везде, 

где требуется выполнение утепления, 

звукоизоляции и герметизации помещения.



Жидкая пробка «ISOCORK»

Срок хранения герметика в закрытой таре 12 месяцев. 

После использования оставшийся материал можно хранить в плотно закрытой упаковке 

и он не будет терять своих свойств при герметичности упаковки еще 3 месяца.

Жидкая пробка поставляется в продажу в мягких брикетах по   500 мл 

и традиционной упаковке — «картуш» по   370 мл



Применение жидкой пробки «ISOCORK»

Заполнение швов в классическом 

деревянном домостроении  

и строительстве из СИП панелей;

Тепло- шумо- гидроизоляция 

межпанельных швов в различного 

рода сооружениях;

Заполнение зазоров, устройство 

стыков и переходов при укладке 

ламината, паркета, и различных 

напольных и стеновых материалов;

Использование 

в технологии «ТЁПЛЫЙ ШОВ»

Заполнение швов при сборке 

и ремонте панельных домов из ЖБК;

Устройство компенсационных швов;

Устройство вибрационных прокладок 

в движущихся механизмах;

Звукоизоляция пустых швов 

в межкомнатных перегородках;

Устройство уплотняющего контура.

Устройство монтажных швов при 

установке окон и дверей;

Качество нашего продукта обусловлено производством 

на современном оборудовании и контролем сырья. 

Это подтверждено сертификатом качества ГОСТ Р ИСО 9001.
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Уникальные свойства жидкой пробки «ISOCORK»

Жидкая пробка «ISOCORK» не боится грибка и плесени 

Обычный силиконовый герметик

Подвержен образованию плесени и грибка 

на его поверхности

В целях удешевления производители могут 

добавлять в состав вредные компоненты

ЖИДКАЯ ПРОБКА «ISOCORK»

Состоит на 87 процентов из пробковой крошки, 

которая препятствует образованию бактерий 

и патогенных микроорганизмов

Чистый экологичные компоненты 

в составе без химикатов
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Уникальные свойства жидкой пробки «ISOCORK»

Теплоизоляция и гидроизоляция2

Большое количество выделяемого тепла уходит на улицу из-за неправильно утепленных швов. 

Чтобы избежать теплопотерь и лишних трат, лучше использовать пробковый герметик. 

Состав пробкового герметика «ISOCORK» обладает исключительными теплоизоляционными свойствами. 

Особенно хвалят пробковый герметик владельцы и строители деревянных и каркасных домов.

За счет чего мы добиваемся 
высоких теплоизоляционных 
характеристик? 

Мы используем чистую внутреннюю часть коры пробкового 

дерева из которой изготавливают бутылочные пробки, 

а не остатки пробковой коры и ее внешнюю «грязную» часть, 

как это делают многие производители. Использование такого 

чистого сырья большая редкость в строительной 

промышленности. Чистая пробка очень легкая пористая 

и хорошо удерживает тепло, при этом «дышит».

Пробковый герметик — это строительный материал на основе древесного компонента, 

но при этом он не впитывает влагу. Жидкая пробка, нанесенная на швы, стыки и трещины 

защищает поверхности от попадания воды внутрь. 



Уникальные свойства жидкой пробки «ISOCORK»

Эффективен в борьбе с «Мостиками холода»3

Мостик холода — это часть конструкции здания, 

через которую уходит большая часть тепла 

Мостиком холода могут быть такие конструкции как: 

• стыки между частями конструкции, например, стыки ограждающих 

стен с кровлей;

• стык конструктивного элемента;

• цоколь и фундамент в стыках стен фундамента с полом 1 этажа и т.д.;

К чему приводят мостики холода? 

• снижение температуры внутри помещений в холодные времена года 

и перегрев помещений в жаркие времена года;

• образование конденсата на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции;

• повышается вероятность возникновения сырости и плесени на 

внутренних стенах дома

Пробковый герметик — отличный способ борьбы с «мостиками холода». Он повторяет форму стены 

и пола и прочно сцепляется с поверхностью. Загерметизированая конструкция не будет пропускать 

тепло и влагу. Использование пробкового герметика поможет избежать лишних затрат на отопление.



Уникальные свойства жидкой пробки «ISOCORK»

Звукоизоляция4

Пробковый герметик «ISOCORK» благодаря характеристикам 

пробки в составе также обладает свойством звукоизоляции

Благодаря чему пробка подавляет шумы? 

• Этому способствует ее упругость. Пробковые покрытия позволяют 

уменьшить колебания и вибрации звука в помещении. 

• Звукоизоляция шва, заполненного пробковым герметиком выше 

обычного более чем на 27 дб. Поэтому материал можно использовать 

в детских комнатах, спальнях, музыкальных студиях, концертных 

залах, кинотеатрах, библиотеках.



Уникальные свойства жидкой пробки «ISOCORK»

Долговечный материал5

Пробковый герметик — отличный способ борьбы с «мостиками холода». Он повторяет форму стены 

и пола и прочно сцепляется с поверхностью. Загерметизированая конструкция не будет пропускать 

тепло и влагу. Использование пробкового герметика поможет избежать лишних затрат на отопление.

Благодаря пробковой крошке в составе наш герметик не подвержен  гниению 

и воздействию условий внешней среды. Он прослужит долгие годы в качестве 

тепло-, звуко-, гидроизолятора как внутри здания, так и снаружи.
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